


Модификации  
светильника

Артикул 408320 408321

Cветильник L-lego 330 L-lego 330

Тип диаграммы К15 Г30

Тип крепления Подвесное Подвесное

Артикул 408322 408323

Cветильник L-lego 330 L-lego 330

Тип диаграммы Г60 Д

Тип крепления Подвесное Подвесное

Технические 
характеристики1

1 Производитель имеет право 
изменять характеристики без 
ухудшения параметров.

* Cветовой поток указан для 
светодиодного модуля при тем-
пературе кристалла плюс 25°C.

** Cветовой поток указан для 
исполнения с цветовой темпе-
ратурой 5000 К без вторичной 
оптики. Для уточнения свето-
вого потока светильника со 
вторичной оптикой необходимо 
обратиться к IES–файлу.

Напряжение питания переменного тока, В от 140 до 265

Частота, Гц 50 ± 10%

Напряжение питания постоянного тока, В от 200 до 250

Потребляемая мощность, Вт 330

Марка светодиода OSRAM Oslon Square

Количество светодиодов, шт. 96

Рабочий ток светодиодов, мА 1000

Световой поток одного диода, лм 355

Световой поток светодиодного модуля*, лм 34080

Общий световой поток светильника**, лм 26968

Цветовая температура, К 4000, 5000

Индекс цветопередачи CRI 72

Коэффициент мощности драйвера, cos φ ≥ 0,95

Коэффициент пульсаций светового потока, % ≤ 10

Габаритные размеры, ВхДхШ, мм 346х394х275

Масса, кг 20,9

Температура эксплуатации, °С от -60 до +50

Вид климатического исполнения УХЛ 1

Класс защиты от поражения электрическим током I

Степень защиты корпуса светильника IP 66

Габаритные 
размеры

394 275

346

L-lego 330
промышленное освещение

Диаграмма 
светового 
распределения

—— C0 – C180
—— C90 – C270 Г60
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